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Wartungs- & Prüfvorgaben 

Für die künftige Verwendung aufbewahren! 

Intervall Prüfung Prüfung durch 

jährlich 230 V – Prüfung System Strobel bzw. Fachfirma vor Ort 

jährlich UVV Tragetisch System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung 

jährlich RTW Frontragestuhl System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung 

jährlich KTW Tragestuhl System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung 

Empfehlung 

jährlich 

Beladeschienen/ 

Beladerampen 
Sichtprüfung durch Kunde 

Empfehlung 

alle 2 Jahre 
O2 - Prüfung System Strobel bzw. Kunde 

Empfehlung 
Klimaanlage -  

Filterwechsel 

Filterwechsel 1 - 2 x jährlich nach Sichtprüfung (Art. Nr. 04200482) 

bei integrierter Klimaanlage 

Empfehlung 
Klimaanlage - 

Desinfektion Verdampfer 

Empfehlung einer Desinfektion der Klimaanlage nach jeder 

Infektionsfahrt 

jährlich oder 

nach 

Fahrleistung 

Klimaanlage - 

Ersetzen/ Nachspannen des 

Riemens bzw. Spanners 

Der Riemen der Klimaanlage muss jährlich oder alle 50.000 km 

gewechselt werden. Zusätzlich muss nach den ersten 8000 km und 

allen folgenden 16.000km nachgespannt werden.                      

(Bitte Hinweisschild im Motorraum beachten) 

 

 


