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1. Aufbautiiren geodffnet

- Die optische Meldung ,, Achtung Koffertiir ge6ffnet” erscheint nur bei eingeschalteter
Zindung

- Zusatzlich ertdnt die akustische Meldung , Achtung Koffertiir ge6ffnet”

- Die Meldung erscheint beim Uberschreiten einer Geschwindigkeit von 3 km/h

Achtung
Koffertlr offen!

a A

VFehler-1D: 12

Meldung dauerhaft quittieren:

- Nach dem Ertdnen der akustischen Meldung , Koffertiir ge6ffnet” Ziindung ausschalten und
die Blaulichttaste 12 Sekunden gedriickt halten.

- AnschlieRend erscheint ein optischer Hinweis in roter Schrift, dass die Fehler-ID 3 dauerhaft
deaktiviert wurde (deaktiviert bis zum nachsten System-Reset)

Fehler dauerhaft blockiert

Erneute Fehlererkennung
nach Systemrest

a A

VFehler-ID: 12

System-Reset:

=>» Durch Ziehen der Sicherung Nr. 1.1, Steuerung +30 (5 Ampere) im Beifahrersitzkasten und
erneutem Einstecken.
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2. RKL-Ausfall:

- Die optische Meldung ,,Achtung Stérung RKL” erscheint auch bei ausgeschalteter Ziindung
- Im Fall des RKL-Ausfalls ertont keine akustische Meldung

- Zusatzlich zur optischen Meldung im Touch Display leuchtet die RKL-Taste rot

Achtung
Stérung RKL

v A

VFehler-ID: 12

Meldung dauerhaft quittieren:

- Nach dem Erscheinen der optischen Meldung ,, Achtung Storung RKL“ Zlindung ausschalten
und die Blaulichttaste 12 Sekunden gedriickt halten.

- AnschlieRend erscheint ein optischer Hinweis in roter Schrift, dass die Fehler-ID 1 dauerhaft
deaktiviert wurde (deaktiviert bis zum nachsten System-Reset)

Fehler dauerhaft blockiert

Erneute Fehlererkennung
nach Systemrest

a A

VFehler-ID: 12

System-Reset:

=>» Durch Ziehen der Sicherung Nr. 1.1, Steuerung +30 (5 Ampere) im Beifahrersitzkasten und
erneutem Einstecken.
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3. Sicherungsausfall

Sicherungsabfrage funktioniert nur bei Ziindung ein!
Nach einschalten der Ziindung und bei einer fehlerhaften Sicherung erscheint folgende
Anzeige:
- Es offnet sich die Sicherungsausfallanzeige, in der die ausgefallenen Sicherung rot leuchtet
- Zusatzlich ertont die akustische Meldung , Achtung Sicherungsausfall vorne” bzw.
»Achtung Sicherungsausfall hinten”

SAK Beifahrersitz

B

QUL
K-: DO

Meldung dauerhaft quittieren:

- Nach dem Ertonen der akustischen Meldung ,, Achtung Sicherungsausfall vorne”
bzw. ,Achtung Sicherungsausfall hinten” Zindung ausschalten und die Blaulichttaste 12
Sekunden gedriickt halten.

- AnschlieRend erscheint ein optischer Hinweis in roter Schrift, dass die Fehler-ID 5 (vorne)
bzw. 6 (hinten) dauerhaft deaktiviert wurde (deaktiviert bis zum nachsten System-Reset)

Fehler dauerhaft blockiert

Erneute Fehlererkennung
nach Systemrest

a A

VFehler-ID: 12

System-Reset:

=>» Durch Ziehen der Sicherung Nr. 1.1, Steuerung +30 (5 Ampere) im Beifahrersitzkasten und
erneutem Einstecken.
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4. Trittstufe ausgefahren

- Die optische Meldung ,, Achtung Trittstufe ausgefahren” erscheint nur bei eingeschalteter
Zindung

- Zusatzlich ertont die akustische Meldung , Achtung Trittstufe ausgefahren

- Die Meldung erscheint beim Uberschreiten einer Geschwindigkeit von 3 km/h

Achtung: Im Fehlerfall kann der Tritt nicht automatisch einfahren!

Achtung

Trittstufe
ausgefahren!

a A

VFehler-ID: 123

Meldung dauerhaft quittieren:

- Nach dem Ertonen der akustischen Meldung , Koffertir ge6ffnet” Ziindung ausschalten und
die Blaulichttaste 12 Sekunden gedriickt halten.

- AnschlieRend erscheint ein optischer Hinweis in roter Schrift, dass die Fehler-ID 4 dauerhaft
deaktiviert wurde (deaktiviert bis zum nachsten System-Reset)

Fehler dauerhaft blockiert

Erneute Fehlererkennung
nach Systemrest

v [IA

VFehler-ID: 12

System-Reset:

=>» Durch Ziehen der Sicherung Nr. 1.1, Steuerung +30 (5 Ampere) im Beifahrersitzkasten und
erneutem Einstecken.
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5. Unterspannung

- Die optische Meldung ,,Achtung Unterspannung” erscheint auch bei ausgeschalteter
Zindung

- Zusatzlich ertont die akustische Meldung ,Achtung Unterspannung”

- Auf dem Touch Display blinkt die jeweilige Batterie rot, dazu ertént ein ,Pieps” Ton

- Der ,Pieps” Ton lasst sich durch jeweiliges Driicken von ,BORD" bzw. ,FZG” deaktivieren

- Beim erneuten Betatigen der Ziindung erscheint der Warnton wieder.

Achtung
Unterspannung

v [IA

VFehler-ID: 12

Meldung dauerhaft quittieren:

- Nach dem Ertonen der akustischen Meldung ,,Achtung Unterspannung” Ziindung ausschalten
und die Blaulichttaste 12 Sekunden gedriickt halten.

- AnschlieRend erscheint ein optischer Hinweis in roter Schrift, dass die Fehler-ID 2 dauerhaft
deaktiviert wurde (deaktiviert bis zum nachsten System-Reset)

Fehler dauerhaft biockiert

Erneute Fehlererkennung
nach Systemrest

a A

VFehler-ID: 12

System-Reset:

=>» Durch Ziehen der Sicherung Nr. 1.1, Steuerung +30 (5 Ampere) im Beifahrersitzkasten und
erneutem Einstecken.
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