SYSTEM STROBEL

QUALITAT DIE LEBEN RETTET

Fronttragestuhl RTW
Handbuch

Fir kiinftige Verwendung aufbewahren!

System Strobel GmbH & Co. KG
Rettungs- und Notarztfahrzeuge

Schafgasse 27 | Tel. +49(0) 7361 /9787 -0 info@system-strobel.de
73433 Aalen Fax +49(0) 73 61 /97 87 - 77 | www.system-strobel.de



Patiententragestuhl Inhalt

Inhalt
18] = L PN 2
1 AlIGEIMEBINES .ttt 3
A 1 od 1T o =T 4
2.1 Allgemeine SicherheitShiNWEISE ...........ciiiiiiiiiicc e 4
2.2 Bestimmungsgemae VErWENAUNG .........coevviviiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee e 5
3 ProduKtbesChreibDuNg ........coooi oo 6
3.1 Verwendung und Leistungsbeschreibung........coooooeviiiiiiiiiiii e, 6
3.2 TeChNISChE DateN ......ccooo i 7
N U | o= £ ol o | RRRURROT 8
4.1 Gesamtibersicht Patientenstuhl ... 8
4.1.1 FrontanSiCNL ........oovviiiiiiiii 8
4.1.2 U [0 1= 1 153 o o | 9
4.2 Gesamtibersicht Tragestuhlhalterung ... 10
4.2.1 Tragestuhlhalterung Variante 1 (direkt an der Trennwand)...............ccccvveeen. 10
4.2.2 Tragenstuhlhalterung Variante 2 (integriert in die Schrankwand)................... 11
4.3 Bedienung des Patiententragestunls..............coovvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 12
4.3.1 2-fach Arretierung fir Patiententragestuhl ..............cccoiieiiiiiiiiiiiii e, 12
4.3.2 Arretierung flr hohenverstellbare Trageholme ............ovviieiiiiiniiiieeeeee, 12
43.3 Arretierung des UntergestellS ... 13
434 Drehknopf fur verstellbare Armlehne ..., 13
4.3.5 Hintere Rollen und Tritthebel fir die Bremse........ccccccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 14
4.3.6 Tragenolme .. ... 14
4.3.7 U] (1] 4 PP 15
R = 1=To =T o [U] o o [PPSR 16
5.1 Patiententragestuhl QuSKIQPPEN .........cooiiiiiiiiee e 16
5.2 Patiententragestuhl einkIappen ...........oooviviiiiiiiiiiiiiii 18
5.3 Hohe der hinteren Trageholme einstellen............ccoooviiiii e, 19
5.4 Position der Armlehne einstellen ... 21
55 Bremse aktivieren / deaktiVIEren ............ooeeuiiiiiiii e 22
5.6 Patiententragestuhl ausladen................oovviviiiiiiiiiiiiiii 23
5.7 Patiententragestuhl €iNladen..........ccoooe i 25
6 Plege UNd WartuNQ ........cooooiiiieeeeeeeeeeeee e 27
6.1 PIIEGE ..o 27
6.2 R4 = T (1 T PN 28
7 FehlerbENEDUNG ... e e e 28
S TS 1= Vo P 29
Stand: 30.07.2018 Seite 2

System Strobel GmbH & Co. KG
Rettungs- und Notarztfahrzeuge

Schafgasse 27 | Tel. +49(0) 7361 /9787 -0 info@system-strobel.de
73433 Aalen Fax +49(0) 73 61 /97 87 - 77 | www.system-strobel.de



Patiententragestuhl Allgemeines

1 Allgemeines

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Symbole und Signalwérter
verwendet:

Vorsicht!
Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von leichten
A Verletzungen und Sachschaden am Patiententragestuhl werden mit dem
y dargestellten Piktogramm und dem fettgestellten Wort ,Vorsicht*
gekennzeichnet.

Achtung!

Besondere Angaben bzw. Ge- und Verbote zur Vermeidung von
Sachschaden am Patiententragestuhl werden mit dem dargestellten
Piktogramm und dem fettgestellten Wort ,Achtung“ gekennzeichnet.

Hinweis

@ Hinweise und Tipps zur Bedienung des Patiententragestuhls werden mit
dem dargestellten Piktogramm und dem fettgestellten Wort ,Hinweis*®
gekennzeichnet.
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Patiententragestuhl Sicherheit

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Vorsicht!

Gefahr — Lebensgefahr fur Patienten und Betreuer!

Wurde der Patiententragestuhl nicht ordnungsgemaR in die
Tragestuhlhalterung geschoben, kann sich der Patiententragestuhl wahrend
der Fahrt aus der Tragestuhlhalterung losen.

Achten Sie beim Sichern des Patiententragestuhls im Rettungsfahrzeug
immer darauf, dass die Tragestuhlhalterung deutlich hérbar einrastet!

>

Vorsicht!

Wegrollen des Patiententragestuhls!

Sind die Bremsen an den hinteren Rollen des Patiententragestuhls nicht
aktiviert, kann der Patiententragestuhl ungewollt wegrollen.

Achten Sie immer darauf, dass Sie die Bremsen an den Rollen des
Patiententragestuhls aktivieren, sobald Sie den Patiententragestuhl los
lassen!

>

Vorsicht!

Kippgefahr!

Ist das Untergestell des Patiententragestuhls nicht ausgezogen, kann der
Patiententragestuhl leicht nach vorne kippen.

Vergewissern Sie sich vor dem Ausladen, dass das Untergestell des
Patiententragestuhls ausgezogen ist!

>

Vorsicht!

Rutschgefahr flr den Patienten!

Der Patient kann von der Sitzflache rutschen, wenn dieser nicht auf dem
Patiententragestuhl gesichert ist.

Achten Sie beim Ein- und Ausladen eines Patienten und beim Transport im
Rettungsfahrzeug immer darauf, dass der Patient mit dem 4-Punkt-Gurt auf
dem Sitz gesichert ist!

>

Vorsicht!

Gefahr beim Anhaben des Patiententragestuhls!

Sind die héhenverstellbaren Trageholme nicht ordnungsgeman arretiert,
konnen sich die Trageholme beim Anhaben des Patiententragestuhls
verschieben.

Vergewissern Sie sich vor dem Anhaben des Patiententragestuhls, dass die
Trageholme sicher arretiert sind!

>
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Patiententragestuhl Sicherheit

Vorsicht!
Sturzgefahr!
Uberstehende Elemente des Patiententragestuhls kénnen zu Stolperfallen
werden.
Vergewissern Sie sich beim Verstauen des Patiententragestuhls im
‘ Rettungsfahrzeug, dass alle klappbaren Elemente (Ful3stiitze, Sitzflache,

Armlehnen und hintere Trageholme) eingeklappt und die Trageholme vorne
eingefahren sind!

2.2 Bestimmungsgemal3e Verwendung

Der SYSTEM STROBEL Patiententragestuhl ist ausschlieBlich fur die in Abschnitt
»3.1 Verwendung und Leistungsbeschreibung“ beschriebene Verwendung
vorgesehen.

Zur bestimmungsgemaéalien Verwendung des Patiententragestuhls gehort auch
das Lesen dieses Handbuchs und das Beachten der darin enthaltenen
Angaben zu

e Bedienung
¢ Wartung und Pflege
e Fehlerbehebung

Verandern Sie den Patiententragestuhl nicht, um ihn anderen Verwendungen
zu erschlie3en, ansonsten erlischt Ihr Garantieanspruch.
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Patiententragestuhl Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

3.1 Verwendung und Leistungsbeschreibung

Der SYSTEM STROBEL Patiententragestuhl ist ein Patiententragestuhl fur den
Einsatz in Rettungsfahrzeugen.

Der Patiententragestuhl passt sich durch seine Bedienelemente optimal an die

unterschiedlichen Anforderungen beim Ein- und Ausladen und beim Transport
eines Patienten an.

Ausstattung des Patiententragestuhls

e Tragestuhlhalterungen fir die Sicherung des Patiententragestuhls im
Rettungsfahrzeug

¢ Lange Rickenlehne

o Verstellbarer 4-Punkt-Gurt mit trennbaren Schultergurten
e Klappbare Sitzflache

e Hohenverstellbare Armlehnen

e Klappbare Ful3stiitzen

e 2 ausziehbare Trageholme (vorne)

o 2 hdhenverstellbare, klappbare Trageholme (hinten)

e 2 lenkbare Rollen vorne

e 2 lenkbare Rollen hinten bzw. optional 2 starre Rollen hinten
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Patiententragestuhl

Produktbeschreibung

3.2 Technische Daten

Stand: 30.07.2018
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Maximales Beladegewicht
Gewicht Patiententragestuhl
Hohe Patiententragestuhl
Breite Patiententragestuhl

Lange Patiententragestuhl
(bei ausgezogenen Trageholmen)

Lange Trageholme vorne

Lange Trageholme hinten

Hohe Sitzflache

Tiefe Sitzflache

Hohenverstellbare Trageholme hinten:
Anzahl der Hohenstufen

Betrag der Hohenverstellung pro Stufe
Spanne der Hohenverstellung (vom Boden)

73433 Aalen

180 kg
25 kg
1.270 mm

490 mm

1.530 mm

515 mm
370 mm
530 mm

450 mm

5
ca. 62 mm
500 mm bis 750 mm
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Patiententragestuhl Ubersicht

4 Ubersicht

4.1 Gesamtubersicht Patientenstuhl

4.1.1 Frontansicht
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Patiententragestuhl Ubersicht

4.1.2 Riuckansicht
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Patiententragestuhl Ubersicht

4.2 Gesamtubersicht Tragestuhlhalterung

4.2.1 Tragestuhlhalterung Variante 1 (direkt an der Trennwand)
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Patiententragestuhl

Ubersicht

4.2.2 Tragenstuhlhalterung Variante 2 (integriert in die Schrankwand)

Nummer

Beschreibung

Druckhebel zum Ldsen des Patiententragestuhls

Halterung oben

2-fach Arretierung

AIWIN|F

Halterung unten
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Patiententragestuhl Ubersicht

4.3 Bedienung des Patiententragestuhls

4.3.1 2-fach Arretierung fur Patiententragestuhl

Die Arretierung fur die Sicherung des Patiententragestuhls im Rettungswagen
befindet sich an der oberen Tragenstuhlhalterung an der Trennwand des
Fahrzeuges.

Mit dem Druckhebel lasst sich die 2-fach Arretierung 6ffnen. Der
Patiententragestuhl kann aus den Tragestuhlhalterungen an der Trennwand
und am FufRboden des Rettungsfahrzeuges geschoben werden.

Druckhebel zum Ldsen des
Patiententragestuhls

4.3.2 Arretierung fur hohenverstellbare Trageholme

Die Arretierungen fur die hohenverstellbaren hinteren Trageholme befinden
sich an den Trageholmen auf der Riickseite des Patiententragestuhls. Mit der
Arretierung kann die Hohe der hinteren Trageholme innerhalb von den finf
Hohenstufen an die individuellen Anforderungen beim Tragen des
Patiententragestuhls angepasst werden.

Arretierung fur
Hohenverstellung
der Trageholme
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Patiententragestuhl Ubersicht

4.3.3 Arretierung des Untergestells

An der Vorderseite des Patiententragestuhls befindet sich links und rechts
unten die Arretierung fur das Untergestell.
Die Arretierung fixiert das Untergestell im ein- und ausgefahrenen Zustand.

» =

Arretierung fur das

/ Untergestell

4.3.4 Drehknopf fur verstellbare Armlehne

An der Unterseite der beiden Armlehnen befindet sich jeweils ein Drehknopf.
Der Drehknopf dient zur Positionseinstellung der Armlehnen.

1]

f L4

Drehkndpfe zur
Positionseinstellung

(@
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Patiententragestuhl Ubersicht

4.3.5 Hintere Rollen und Tritthebel fir die Bremse

Die hinteren beiden Rollen des Patiententragestuhls sind Lenkrollen mit Rad-
und Richtungsfeststeller. An den Rollen befinden sich Tritthebel um die
Bremse zu aktivieren.

Tritthebel um die
Bremse zu aktivieren

4.3.6 Trageholme

Der Patiententragestuhl hat vorne und hinten jeweils zwei Trageholme zum
Anheben des Patiententragestuhls. Alle vier Trageholme sind aus Titanalrohr.

4.3.6.1 Trageholme vorne

Die ausziehbaren vorderen Trageholme befinden sich am Untergestell des
Patiententragestuhls.

Ausziehbare
Trageholme vorne
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Patiententragestuhl Ubersicht

4.3.6.2 Trageholme hinten

Die hohenverstellbaren hinteren Trageholme befinden sich an der Rickseite
des Patiententragestuhls. Die hinteren Trageholme lassen sich ein- und

ausklappen.

——

Hohenverstellbarer
und klappbarer

, &1 Trageholm

4.3.7 Fulstitze

Die Ful3stiitze des Patiententragestuhls befindet sich am Untergestell des
Patiententragestuhls. Die Ful3stiitze lasst sich ein- und ausklappen.

Klappbare
FuRstltze

Stand: 30.07.2018 Seite 15
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Patiententragestuhl Bedienung

5 Bedienung

5.1 Patiententragestuhl ausklappen

Vorsicht!

Kippgefahr!
Ist das Untergestell des Patiententragestuhls nicht ausgezogen, kann der
Patiententragestuhl leicht nach vorne kippen.

Vergewissern Sie sich vor dem Ausladen, dass das Untergestell des
Patiententragestuhls ausgezogen ist!

So klappen Sie den Patiententragestuhl aus:

1. Ziehen Sie die Arretierungen (links und rechts) am Untergestell des
Patiententragestuhls und drehen Sie diese bis die Arretierungen
selbststandig einrasten.

» = Y

P
£ 50
L |

= Sie haben die Arretierung des Untergestells geldst.

2. Fahren Sie bei geltsten Arretierungen das Untergestell des
Patiententragestuhls bis zum Anschlag heraus.

3. Arretieren Sie die Sicherungsbolzen.
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Patiententragestuhl Bedienung

4. Prifen Sie unbedingt den sicheren Halt des Untergestells.

» =

= Sie haben das Untergestell ausgefahren. Der Patiententragestuhl ist gegen
Kippen nach vorne gesichert.

5. Klappen Sie die Fu3stiitze nach unten.
6. klappen Sie die Sitzflaiche nach unten.
7. Klappen Sie die Armlehnen nach unten.

=>» Sie haben den Patiententragestuhl ordnungsgemar ausgeklappt.

'’

|

i

]
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Patiententragestuhl Bedienung

5.2 Patiententragestuhl einklappen

Vorsicht!
Sturzgefahr!
Uberstehende Elemente des Patiententragestuhls kénnen zu Stolperfallen

werden.
/A\ Vergewissern Sie sich beim Verstauen des Patiententragestuhls im

Rettungsfahrzeug, dass alle klappbaren Elemente (Ful3stutze, Sitzflache,
Armlehnen und hintere Trageholme) eingeklappt und die Trageholme vorne
eingefahren sind!

So klappen Sie den Patiententragestuhl ein:

1. klappen Sie die Armlehnen nach oben.

2. Klappen Sie die Sitzflache nach oben.

3. Klappen Sie die Fulistutze nach oben.

4. Ziehen Sie die Arretierungen am Untergestell des Patiententragestuhls
und drehen Sie diese, bis die Arretierung einrastet.

=>» Sie haben die Arretierung des Untergestells geldst.

5. Schieben Sie bei geldster Arretierung das Untergestell des
Patiententragestuhls bis zum Anschlag hinein.

=>» Sie haben den Patiententragestuhl ordnungsgemalr eingeklappt.
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Patiententragestuhl

5.3 Hohe der hinteren Trageholme einstellen

Stand: 30.07.2018

System Strobel GmbH & Co. KG
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Die héhenverstellbaren Trageholme befinden sich an der Rickseite des
Patiententragestuhls.

Sie kdnnen die Hohe dieser Trageholme an die individuellen Anforderungen
beim Anheben des Patiententragestuhls anpassen.

Der SYSTEM STROBEL Patiententragestuhl bietet Ihnen finf verschiedene
Hohenstufen. Insgesamt kénnen Sie die Trageholme um ca. 250 mm
verschieben. Die tiefste Stufe liegt bei 500 mm vom Boden und die hdchste
bei 750 mm.

Vorsicht!

Gefahr beim Anhaben des Patiententragestuhls!

Sind die hoéhenverstellbaren Trageholme nicht ordnungsgeman arretiert,
kdnnen sich die Trageholme beim Anhaben des Patiententragestuhls
verschieben.

Vergewissern Sie sich vor dem Anhaben des Patiententragestuhls, dass die
Trageholme sicher arretiert sind!

Seite 19
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Patiententragestuhl Bedienung

So stellen Sie die H6he der hinteren klappbaren Trageholme ein:

1. Stellen Sie sich hinter den Patiententragestuhl.

2. Ziehen Sie die Arretierung auf der linken Seite des Patiententragestuhls
nach rechts und halten Sie diese.

=>» Sie haben die Arretierung gelost.

3. Verschieben Sie den Trageholm mit gehaltener Arretierung in die
gewunschte Richtung.

4. Lassen Sie die Arretierung an geeigneter Position los.
Die Arretierung muss deutlich horbar einrasten.

=>» Sie haben die Hohe des linken hinteren Trageholms sicher eingestellt.

5. Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite des
Patiententragestuhls.
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Patiententragestuhl Bedienung

5.4 Position der Armlehne einstellen

Sie kénnen die Position der Armlehnen des Patiententragestuhls an die
individuellen Anforderungen anpassen.

So stellen Sie die Position der Armlehne ein:

1. Setzen Sie sich auf den Patiententragestuhl.

2. Drehen Sie am Drehknopf an der Unterseite der linken Armlehne:

a. Im Uhrzeigersinn, um die Position der Armlehne nach oben zu
verstellen.

b. Gegen den Uhrzeigersinn, um die Position der Armlehne nach unten
zu verstellen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang so lange bis Sie eine angenehme Position
der Armlehne erreicht haben.

=>» Die Position der Armlehne ist eingestellt

4. Wiederholen Sie den Vorgang mit der rechten Armlehne des
Patiententragestuhls.
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Patiententragestuhl Bedienung

5.5 Bremse aktivieren / deaktivieren

Sie kénnen an den hinteren beiden Rollen des Patiententragestuhls die
Bremse aktivieren.

So aktivieren Sie die Bremse an den hinteren Rollen:
1. Stellen Sie sich hinter den Patiententragestuhl.
2. Dricken Sie mit dem Ful3 den Tritthebel an der linken und rechten

hinteren Rolle nach unten. Beim ersten Einrasten ist der
Richtungsfeststeller aktiviert und beim zweiten Einrasten die Bremse.

k)

/.‘.v

=>» Die Bremse des Patiententragestuhls ist aktiviert.

So deaktivieren Sie die Bremse an den hinteren Rollen:

1. Stellen Sie sich hinter den Patiententragestuhl.

2. Dricken Sie erneut mit dem Fufd den Tritthebel der linken und rechten
hinteren Lenkrolle nach oben. Beim ersten Einrasten ist wieder der
Richtungsfeststeller aktiviert, beim zweiten Einrasten ist Lenkrolle wieder

frei bewegbar.

=>» Sie haben die Bremse deaktiviert.

B &5 B &S

Y S w48
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Patiententragestuhl Bedienung

5.6 Patiententragestuhl ausladen

Vorsicht!
Kippgefahr!
Ist das Untergestell des Patiententragestuhls nicht ausgezogen, kann der
Patiententragestuhl leicht nach vorne kippen.

‘ Vergewissern Sie sich vor dem Ausladen, dass das Untergestell des
Patiententragestuhls ausgezogen ist!

Vorsicht!
Wegrollen des Patiententragestuhls!
Sind die Bremsen an den hinteren Rollen des Patiententragestuhls nicht
A aktiviert, kann der Patiententragestuhl ungewollt wegrollen.
, Achten Sie immer darauf, dass Sie die Bremsen an den Rollen des

Patiententragestuhls aktivieren, sobald Sie den Patiententragestuhl los
lassen!

Hinweis
Laden Sie den Patiententragestuhl immer vorwarts, in Blickrichtung des

@ Patienten aus.

Die Sitzflache des Patiententragestuhls ist so wesentlich einfacher
waagerecht zu halten.

So laden Sie den Patiententragestuhl aus:

1. Vergewissern Sie sich vor dem Loésen des Patiententragestuhls aus der
Tragestuhlhaltung im Rettungswagen, dass der Patientenstuhl
ausgeklappt ist. (siehe 5.1 Patiententragestuhl ausklappen, Seite 16)

2. Dricken Sie den Hebel an der olr)eren Tragestuhlhalterung nach unten.

i B
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Patiententragestuhl Bedienung

=>» Die obere und die untere Arretierung fur den Patiententragestuhl 6ffnen
sich gleichzeitig.
Sie kénnen den Patiententragestuhl herausschieben.

3. Offnen Sie eine Tir des Rettungsfahrzeuges, um den Patiententragestuhl
auszuladen.

Hinweis

@ Der Patiententragestuhl kann tber die Hecktliren und tber die seitlichen
SchiebetlUren ausgeladen werden. Beim Ausladen Uber die Hecktiren muss
der Tragetisch ganz nach rechts verschoben werden.

4. Ziehen Sie die Trageholme vorne am Untergestell des
Patiententragestuhls bis zum Anschlag heraus.

5. Klappen Sie die Trageholme hinten am Patiententragestuhl aus.
=>» Die Trageholme sind vorbereitet.

Sie kénnen den Patiententragestuhl jetzt anheben.

Vorsicht!
Rutschgefahr flr den Patienten!
Der Patient kann von der Sitzflache rutschen, wenn dieser nicht auf dem
A Patiententragestuhl gesichert ist.
, Achten Sie beim Ein- und Ausladen eines Patienten und beim Transport im

Rettungsfahrzeug immer darauf, dass der Patient mit dem 4-Punkt-Gurt auf
dem Sitz gesichert ist!

6. Heben Sie den Patiententragestuhl mdglichst waagerecht, jedoch niemals
frontlastig aus dem Rettungswagen.

7. Setzen Sie den Patiententragestuhl auf dem Boden ab.

8. Schieben Sie die Trageholme vorne am Untergestell des

Patiententragestuhls bis zum Anschlage hinein.

Hinweis
@ Die hinteren Trageholme kénnen zum Schieben des Patiententragestuhls
verwendet werden.
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Patiententragestuhl Bedienung

5.7 Patiententragestuhl einladen

Vorsicht!
Kippgefahr!
Ist das Untergestell des Patiententragestuhls nicht ausgezogen, kann der
Patiententragestuhl leicht nach vorne kippen.

‘ Vergewissern Sie sich vor dem Ausladen, dass das Untergestell des
Patiententragestuhls ausgezogen ist!

Vorsicht!
Wegrollen des Patiententragestuhls!
Sind die Bremsen an den hinteren Rollen des Patiententragestuhls nicht
A aktiviert, kann der Patiententragestuhl ungewollt wegrollen.
, Achten Sie immer darauf, dass Sie die Bremsen an den Rollen des

Patiententragestuhls aktivieren, sobald Sie den Patiententragestuhl los
lassen!

Hinweis

Laden Sie den Patiententragestuhl immer riickwarts, entgegen der
@ Blickrichtung des Patienten aus.

Die Sitzflache des Patiententragestuhls ist so wesentlich einfacher

waagerecht zu halten.

So laden Sie den Patiententragestuhl ein:

1. Offnen Sie eine Tir des Rettungsfahrzeuges, um den Patiententragestuhl
einzuladen.

Hinweis

@ Der Patiententragestuhl kann tber die Hecktliren und tber die seitlichen
Schiebetliren ausgeladen werden. Beim Ausladen tber die Hecktliiren muss
der Tragetisch ganz nach rechts verschoben werden.

2. Ziehen Sie die Trageholme vorne am Untergestell des
Patiententragestuhls bis zum Anschlag heraus.
3. Klappen Sie die Trageholme hinten am Patiententragestuhl aus.

=>» Die Trageholme sind vorbereitet. Sie kdnnen den Patiententragestuhl jetzt
anheben.
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Patiententragestuhl Bedienung

Vorsicht!
Rutschgefahr flir den Patienten!
Der Patient kann von der Sitzflache rutschen, wenn dieser nicht auf dem
/A\ Patiententragestuhl gesichert ist.
, Achten Sie beim Ein- und Ausladen eines Patienten und beim Transport im

Rettungsfahrzeug immer darauf, dass der Patient mit dem 4-Punkt-Gurt auf
dem Sitz gesichert ist!

4. Heben Sie den Patiententragestuhl méglichst waagerecht, niemals
frontlastig in das Rettungsfahrzeug.
5. Setzen Sie den Patiententragestuhl auf dem Boden ab.

6. Schieben Sie die Trageholme vorne am Untergestell des
Patiententragestuhls bis zum Anschlag hinein.

7. Klappen Sie die Trageholme hinten am Patiententragestuhl ein.

8. Schieben Sie den Patiententragestuhl riickwérts an die Trennwand des
Rettungswagens.

Hinweis

Der Kastenwagenausbau hat Fihrungsoéffnungen fir das Untergestell an
@ der Trennwand.

Beim Sichern des Patiententragestuhls im Rettungsfahrzeug ist zu

beachten, dass das Untergestell in die Fihrungséffnungen eingefiihrt wird!

9. Drucken Sie den Hebel an der oberen Wandhalterung nach unten.

=> Die obere und untere Arretierung fir den Patiententragestuhl 6ffnet
sich. Sie kénnen den Patiententragestuhl hineinschieben.

10. Lassen Sie den Hebel los.
Der Patiententragenstuhl muss deutlich hérbar einrasten.
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Patiententragestuhl Pflege und Wartung

11. Ziehen Sie an beiden Seiten der Arretierung oder an den Holmen des
Patiententragenstuhls, um den sicheren Halt des Tragestuhls zu prifen.

=> Sie haben den Patiententragenstuhl im Rettungsfahrzeug gesichert.

6 Pflege und Wartung
6.1 Pflege

Achtung!

Alkoholhaltige Desinfektionsmittel greifen die Kunststoffteile des
Patiententragenstuhls an.

Verwenden Sie deshalb ausschlieflich alkoholfrei Desinfektionsmittel!

So pflegen Sie den Patiententragenstuhl:

1. Desinfizieren Sie alle Flachen regelmafiig mit alkoholfreiem
Desinfektionsmittel.

2. Reinigen Sie die beweglichen Holme des Untergestells regelmafig mit
einem Schnellreiniger.

= So bleiben die Holme des Untergestells frei von Schutzablagerungen, die
das Ein- und Ausfahren des Untergestells erschweren kénnen.
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Patiententragestuhl Fehlerbehebung

6.2 Wartung

Der SYSTEM STROBEL Patiententragenstuhl ist wartungsfrei.

Vorsicht!

Gefahr von Verletzungen und Sachschaden am Patiententragenstuhl.
Reparaturen am SYSTEM STROBEL Patiententragenstuhl dirfen nur von daftr

ausgebildeten Personen durchgefuhrt werden.

7 Fehlerbehebung

Treten beim Gebrauch des Patiententragenstuhls Probleme auf, versuchen
Sie bitte zuerst in der ,Fehlerbehebung® eine Lésung zu finden.
Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich bitte an den Service von

SYSTEM STROBEL.
Problem Mogliche Ursache Mogliche Abhilfe
Das Untergestell lasst sich Auf den Holmen des Reinigen Sie die Holme mit
nur mit erheblichem Untergestells hat sich einem Schnellreiniger (siehe
Kraftaufwand ein- und Schmutz abgelagert 6.1 Pflege, Seite 27).
ausfahren
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Patiententragestuhl Service

8 Service

Sie kbnnen unseren Service werktags von
7.30 — 12.00 Uhr und von 13.00 — 16.30 Uhr

unter der Telefonnummer +49 (0)7361 /97 87 - 0

erreichen.
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